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	FOLHA DE DADOS

TANQUE DE LICOR FRACO  

V-108



	EMPREENDIMENTO:
	Sistema de Recebimento, Estocagem, Dissolução e Adição de Barrilha

	CLIENTE:
	QGN – Química Geral do Nordeste S.A.

	LOCAL:
	Camaçarí – BA
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	Serviço: Tanque de Licor Fraco 
	Tag: V-108 

	Unidade: Fabrica de Bicarbonato de Sódio
	Quantidade: 01

	Local: Camaçarí – BA
	Tipo: Cilíndrico Vertical, Teto cônico, fundo chato


	ITEM
	DADOS DE OPERAÇÃO
	
	ITEM
	CARGAS SOBRE A BASE

	1 
	Fluido
	H2O+Na2CO3+NaHCO3
	59 
	Peso Vazio (kgf)
	

	2 
	Densidade ( Kg/ m3)
	1000
	60 
	Peso Internos Removíveis (kgf)
	

	3 
	Pressão Nor/Máx Oper.(kgf/cm2g)
	Atm. 
	61 
	Peso na Montagem (kgf)
	

	4 
	Serv. Hidr. P. Parcial (kgf/cm2g)
	---
	62 
	Peso em Teste (kgf)
	

	5 
	Temperatura Normal. Oper. (oC)
	80
	63 
	Peso em Operação (kgf)
	

	6 
	Temperatura Mín./Máx. Oper. (oC)
	70 / 90
	64 
	Peso em Parada (kgf)
	

	7 
	Viscosidade (cP)
	0,5
	65 
	Peso em Emergência (kgf)
	

	8 
	P. vapor @ T. armaz. (kgf/cm2a)
	
	66 
	Momento Montagem (kgf.m)
	

	9 
	Ponto de Fulgor
	
	67 
	Momento Máximo(kgf.m)
	

	
	DADOS DE PROJETO (Nota 2)
	
	68 
	Cortante Máximo (kgf)
	

	10 
	Código
	
	
	PRESSÃO MÁX. ADMISSÍVEL

	11 
	Edição/Adenda
	
	69 
	Corroído e Quente (kgf/cm2M)
	

	12 
	Pressão de Projeto (kgf/cm2M)
	
	70 
	Limitada por
	

	13 
	Temperatura de Projeto (oC)
	
	
	PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO

	14 
	Capacidade Nominal (m3)
	150
	71 
	Novo         - Na Horiz. (kgf/cm2M)
	

	15 
	Pres. Teste Pneum. (kgf/cm2M)
	
	72 
	                   - Na Vert. (kgf/cm2M)
	

	16 
	Pressão de Vento (kgf/cm2M)
	
	73 
	Corroído    - Na Horiz. (kgf/cm2M)
	

	17 
	Tipo de Suporte
	
	74 
	                    - Na Vert. (kgf/cm2M)
	

	18 
	Clips de Isolamento
	
	
	SISTEMA DE AQUECIMENTO

	19 
	Clips de Plataformas
	
	75 
	   Serpentina (  ) Tubos Lisos (  ) Aquecedor (  ) Tubos Alet. (  )

	20 
	Clips de Escada
	
	76 
	Carga Térmica (kcal/h)
	

	21 
	Diâmetro Interno (mm)
	5450
	77 
	Temperatura Ent/Sai (ºC)
	

	22 
	Comprim. entre Tangentes (mm)
	6400
	78 
	Coef. Global “U” (kcal/hºCm2)
	

	23 
	Tipo de Tampos
	
	79 
	Vapor: T (ºC) / P (kgf/cm2M)
	

	24 
	Radiografia do Casco
	
	
	CONSTRUÇÃO (Nota 2)

	25 
	Radiografia dos Tampos
	
	80 
	Espessura Casco (mm)
	

	26 
	Efic. Soldas Casco (%)
	
	81 
	Espessura Tampos Sup./ Inf.
	

	27   
	Efic. Soldas Tampos (%)
	
	82 
	Tratamento Térmico
	

	28 
	Sobresp. p/ Corros. Casco (mm)
	
	83 
	                   Motivo
	

	29 
	Sobresp. p/ Corros. Tampo(mm)
	
	84 
	Teste   Impacto
	

	30 
	Temperatura Amb. (ºC)
	25
	85 
	            Norma
	

	31 
	Vazão Produto (Ent/Sai) (m3/h)
	
	86 
	Eletrodos
	

	32 
	Calib. Válv. Respiro: Pressão
	
	87 
	Isolamento Térmico
	Sim

	33 
	                                  Vácuo
	
	88 
	Proteção Contra Fogo
	

	
	MATERIAIS (Nota 2)
	
	89 
	Pintura
	

	34 
	Casco
	
	90 
	Transporte           (  ) Uma Peça            (  ) Em Seções

	35 
	Tampos
	
	91 
	Revestimento Interno
	

	36 
	Bocais - Flanges
	
	92 
	Ultra-Som Bocais
	

	37 
	   Pescoço
	
	93 
	Certificado de Materiais
	

	38 
	   Luvas
	
	94 
	Qualif. Soldador e Proc. Soldagem
	

	39 
	B. Visita - Flanges
	
	95 
	
	

	40 
	  Pescoço
	
	
	BOCAIS
	

	41 
	  Tampos
	
	Con.
	Diâm.
	Quan.
	Classe
	Tipo
	Face
	Espess.
	Serviço

	42 
	Reforço Bocais e Boca de Visita
	
	N1
	4”
	01
	150#
	
	RF
	
	Entr. Licor-Mãe/Exist.

	43 
	Tubos - Pressurizados
	
	N2
	6”
	01
	150#
	
	RF
	
	Tubo Pescador/Exist.

	44 
	  Não Pressurizados
	
	N3
	4”
	01
	150#
	
	RF
	
	Vent/Existente

	45 
	Curvas
	
	N4
	3”
	01
	150#
	
	RF
	
	Entrada B-110/Exist.

	46 
	Acess. Sold.-Internos
	
	N5
	6”
	01
	150#
	
	RF
	
	Reserva/Existente

	47 
	Externos
	
	N6
	3”
	01
	150#
	
	RF
	
	TI/ Existente

	48 
	Internos Removíveis
	
	N7
	4”
	01
	150#
	
	RF
	
	Sucção B-108/Exist.

	49 
	Serpentina
	
	N8
	4”
	01
	150#
	
	RF
	
	Reserva/Existente

	50 
	Paraf./Porcas - Externos
	
	N9
	4”
	01
	300#
	
	RF
	
	Recirculação/Exist.

	51 
	 Internos
	
	N10
	4”
	01
	150#
	
	RF
	
	Vapor ED-160/Exist.

	52 
	Juntas - Externas /Internas
	
	M1
	24”
	01
	150#
	
	RF
	
	Boca de Visita/ Existente

	53 
	   Suportes do Vaso
	
	M2
	24”
	01
	150#
	
	RF
	
	Boca de Visita/ Existente

	54 
	Suportes Internos
	
	N11
	1”
	01
	150#
	
	RF
	
	LT (Nível)/Novo

	55 
	Chumbadores
	
	N12
	1”
	01
	150#
	
	RF
	
	LT (Nível)/Novo

	56 
	Gaxetas
	
	N13
	8”
	01
	150#
	
	RF
	
	Sucção B-166/ Novo

	57 
	Placa de Identificação
	
	N14
	8”
	01
	150#
	
	RF
	
	Retorno T-164A/B/ Novo

	58 
	Isolamento (mm)
	38 (Lã de Rocha)
	
	
	
	
	
	
	
	


	DESENHO ESQUEMÁTICO DO TANQUE

























* dimensões em milímetros.

	NOTAS


1 – Tanque existente, antigo tanque de estocagem de água mãe, com modificação de função e de bocais.

2 – Para maiores detalhes existentes ver Planta de Tubulação, DE-100-21-003.

3 – Os bocais existentes N1, N2, N3, N5, N6, N7, N8, M1 e M2 serão mantidos com sua função anterior.

4 – Os bocais N4, N9 e N10 serão mantidos, porém com nova função.

5 – Os bocais novos devem ser instalados nas seguintes cotas mostradas no desenho acima.

6 – A orientação dos bocais novos deverá ser definida durante o detalhamento de tubulação.
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